z Arieggiare

HOME AIR QUALITY MONOSPLIT INVERTER

MONO SPLIT INVERTER 9000 SMVHO%A-2AA2NA

e MIGLIOR PRESTAZIONI E ALTA EFFICIENZA

LED DISPLAY ELEGANTE
MINIMA RUMOROSITA

VARI LIVELLI DI FILTRI

FUNZIONALITA

Struttura piu grande per miglior prestazioni e alta efficienza.
Led del display elegante, nascosto quando I'unitd € spenta.
Minima rumorositd.

SCHEDA TECNICA

Dperazions Modalith Modalits Dewmidificazions MNOME MODELLD ERNHOOA-2AAZNA
automatica Sleep I el -anti mulfa =
Funzioni Pompa Di Calore
In raffreddameanto ETUh 2000
Capacita’ -
Pdesign | C ) Classe Efficlenza BTV BET1
SEER W 5.15
Classa anargetica At+
In riscaldament BTLHh 5
Led display Standby a Funzione Antl Shrinamenta Gapacita ikl el %60
Badiiiiima caldo farreaiions autematics Pdesign { H } - Classe Efficienza BTLAR BETY
CONFEMD comfort
SCOP WY 406
Clagse enargelica A+

( o @ v Rengs In rafireddamente BTl 1536~13580
9 L, | In riscaldamento | BT | 153513990
C_‘:‘:} Alimantazione Ph Hz
W 805

In raffreddamanto

Asgorbimento elelirico

Auta restart Turbo Orologio Autodiagnosi Blococo per In riscaldamento W 756
Bambini I
In raffreddamento A .34
Cearsnte Nomingls In riscaldameanta A &7
Refrigerants | R410A
Portata D'aria | it | S50MS3NG30
Presslone Sonora dBUANSHMHMILY AHISEXIE
Unita' Interna | Dimensioni WxH=D mm 21 = 283 = 20
Fileri Cold plasma CD:I:::.‘:IIB FL::ST::T:.::D .l\v:l:::f:m Dimensioni Dallimballo | WxHx*D mm BESx 36T 2T
voltaggio Pesc Netto/peso Lerdo kg @11
| Pressione Sonoara | d2{A) | 449
Collegamento [ Latogas | mm [ #9852
Unila® Esterna Delle Tubazioni Late Liguide il * B35
Dimensioni WaH=D Fim B35 % 540 = 320
Dimensioni Dall'imballe | WxH=0 mm 851 x 566 = 353
F u I'IZiDrii : . Standard Pess Metto/peso Lordo kg a2
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a HOME AggQUALlTY MONQOSPLIT INVERTER

PURIFICAZIONE DELL'ARIA

I monosplit inverter prestano attenzione alla qualitd dell’aria grazie ai vari livelli di filtri.

Filiro ag + (silver ion) Filiro alla catechina
sterilizza efficacemente I'aria dai batteri elimina gli agenti cancerogeni
Bacteria Pheron

Modulo IFD Generatore cold plasma
la polvere pud essere rimossa attraverso il lavaggio elimina gli odori nell’aria

. . . 1) The H,0 and CO, molecules are ionized (2! Neutral reaction between the posilive ions and negalive ions can eliminate the odor molecules
1The Intense electric filed generate electric change for the dust particles — 2! The dust is captured by the dust collector = P s b il iyt bt Kzt e

- Filtro agliioni attivi

« Filtro cold plasma

| Filtro alla .cofechino
Filtro alta densita

Modulo IFD
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z Arieggiare

HOME AIR QUALITY MONOSPLIT INVERTER

COMPRESSORE DC INVERTER & MOTORE BDLC

Compressore DC Inverter
Rotativo alta efficienza in caldo ed in freddo.

MOTORE BLDC

| ventilori della unita interna e unita esterna sono brushless

BLDC ad alta potenza e bassa rumorosita.

PRECISO ED ISTANTANEO CONTROLLO DELLA TEMPERATURA IN CALDO E FREDDO

Too Hot
Il sistema DC inverter e il sistema di controllo del
as lavorano insieme per assicurare una ; :
& ok Skyworth Inverter Air Conditioner
temperatura costante all'interno del locale.
Precise Temperature Control

Traditional Air Conditioner

VELOCITA DEL VENTILATORE & AMPIA SCALA DI REGOLAZIONE DELLA
TEMPERATURA DA -25° A +52°.

Caldo e freddo instantaneo. Il compressore DC
inverter aumenta rapidamente la sua frequenza
cosicome la sua potenza assicurando minor tempo
perraggiungere la temperatura impostata, caldo e
freddo instantaneo senza dover attendere.

AFTER SPORT

High Speed

HUMAN STATUS

o ’ RELAXING
Velocita del ventilatore . CMechmipead
TLEERNE
La velocita del ventilatore rimane costante con regolazione e (%
minima costante all'1% 3
f%"
» FAN SPEED

1% -

Ampia scala diregolazione della temperaturada-25*a +52°

Latecnologia DC inverter di Skyworth funziona in mdo da L AL
stabilizzare il funzionamento del compressore e del motore —~
ELDC anche in condizioni estreme di temperatura,
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