z Arieggiare

HOME AIR QUALITY

MONO SPLIT INVERTER 12000

MONOSPLIT INVERTER

SMVH12A-3AA2NA

e MIGLIOR PRESTAZIONI E ALTA EFFICIENZA

FUNZIONALITA

Struttura piu grande per miglior prestazioni e alta efficienza.
Led del display elegante, nascosto quando I'unitd € spenta.
minima rumorositd.

LED DISPLAY ELEGANTE

MINIMA RUMOROSITA

VARI LIVELLI DI FILTRI

NOME MODELLG ShIVH12A-3AAZNA
AUTB Funzioni FPompa Di Calore
In raffreddameanto BT 12000
Capacita’
Pdesign ( T } Classe Efficienza BTl 11842
Dperazione Modalith Modaliss Deumddificazions SEER W 6.15
autematica Sleep ITeel -anti mulfa
Classa enargetica A+
In riscaldamento BT 14900
Capacita
Pdesign ( H } - Classe Efficienza BTLh 11236
SCOP WA 408
Classe energelica At
Fange. In raffreddamenta BTLYR 204713580
Led display Stanaby a Funzione Anti SBFiNAMEnTa o
Bastizsima cabdo carreatione automaticn | Inriscaldamento _BTUR . 4717300 |
COMNTFLMHD comfort Allmentazions Pt Hz 1Ph,220-240V,50Hz
_ _ In raffreddamanta w 1084
Assorbimento elellrico I riscaldaments W )
‘ ¢ In raffreddamento A 692
QL‘_} coarema Nominels In riscaldamenta A 72
Refrigarante RA0A
; mith BEOGA0MBEZ0
Auta restart Turbo Orologio Autodiagnosi Binceo per EBAT A ) !
bambini Presslone Sonora dB(AJSHHML) 42393326
Unila'Interma | Dimensioni mm BEAx B X205 |
- 4
Dimensioni Dallimballe . W= H=0 mm 921 wEATaw FEY |
] Faso Netto/peso Lordo kg 1012
Presalons Sonara d2{a) &1
Collegaments mm 8,52
Filrri Cold plasma Contralle Funzionamento Avviamenta Unita’ Esterna | Delle Tubaziani mm 635
wi-fi low ambient abaiio Dimensioni mm BE5 w0 540w 330
waltaggio -
Dimensioni Dallimballo mm BS1 =505 =363
Paso Netto/peso Lordo ka 30033
Funzioni: @ Standard
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~ 1 Arieqaiare
a HOME AggQUALlTY MONQOSPLIT INVERTER

PURIFICAZIONE DELL'ARIA

I monosplit inverter prestano attenzione alla qualitd dell’aria grazie ai vari livelli di filtri.

Filiro ag + (silver ion) Filiro alla catechina
sterilizza efficacemente I'aria dai batteri elimina gli agenti cancerogeni
Bacteria Pheron

Modulo IFD Generatore cold plasma
la polvere pud essere rimossa attraverso il lavaggio elimina gli odori nell’aria

. . . 1) The H,0 and CO, molecules are ionized (2! Neutral reaction between the posilive ions and negalive ions can eliminate the odor molecules
1The Intense electric filed generate electric change for the dust particles — 2! The dust is captured by the dust collector = P s b il iyt bt Kzt e

- Filtro agliioni attivi

« Filtro cold plasma

| Filtro alla .cofechino
Filtro alta densita

Modulo IFD
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z Arieggiare

HOME AIR QUALITY MONOSPLIT INVERTER

COMPRESSORE DC INVERTER & MOTORE BDLC

Compressore DC Inverter
Rotativo alta efficienza in caldo ed in freddo.

MOTORE BLDC

| ventilori della unita interna e unita esterna sono brushless

BLDC ad alta potenza e bassa rumorosita.

PRECISO ED ISTANTANEO CONTROLLO DELLA TEMPERATURA IN CALDO E FREDDO

Too Hot
Il sistema DC inverter e il sistema di controllo del
as lavorano insieme per assicurare una ; :
& ok Skyworth Inverter Air Conditioner
temperatura costante all'interno del locale.
Precise Temperature Control

Traditional Air Conditioner

VELOCITA DEL VENTILATORE & AMPIA SCALA DI REGOLAZIONE DELLA
TEMPERATURA DA -25° A +52°.

Caldo e freddo instantaneo. Il compressore DC
inverter aumenta rapidamente la sua frequenza
cosicome la sua potenza assicurando minor tempo
perraggiungere la temperatura impostata, caldo e
freddo instantaneo senza dover attendere.

AFTER SPORT

High Speed

HUMAN STATUS

o ’ RELAXING
Velocita del ventilatore . CMechmipead
TLEERNE
La velocita del ventilatore rimane costante con regolazione e (%
minima costante all'1% 3
f%"
» FAN SPEED

1% -

Ampia scala diregolazione della temperaturada-25*a +52°

Latecnologia DC inverter di Skyworth funziona in mdo da L AL
stabilizzare il funzionamento del compressore e del motore —~
ELDC anche in condizioni estreme di temperatura,
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